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Managed PoE Switches – Premium Line

6 Port IEEE 802.3af/at PoE + Managed Ethernet Switch

•	4 IEEE 802.3af/at konforme PoE und Ethernet Combo Ports
•	Bis zu 30 W pro PoE-Port
•	24/48 VDC redundante Weitbereichsspannungsversorgung
•	Erweiterte PoE-Management-Funktionen, einschließlich  

PD-Fehlerprüfung und PoE-Scheduling

Technische Daten
Technologie
Standards IEEE 802.3at/af für Power-over-Ethernet  

 IEEE 802.3 für 10BaseT  

 IEEE 802.3u für 100BaseT (X) und 100BaseFX  

 IEEE 802.3x für Flusssteuerung  

 IEEE 802.1D für das Spanning-Tree-Protokoll  

 IEEE 802.1w für Rapid STP  

 IEEE 802.1Q für VLAN Tagging  

 IEEE 802.1p für Class of Service  

 IEEE 802.1X-für Authentifizierung  

 IEEE 802.3ad für Port-Trunk mit LACP

Protokolle

IGMPv1/v2  GMRP  GVRP  SNMPv1/v2c/v3  DHCP Server/Client  DHCP Option 

66/67/82  BootP  TFTP  SNTP  SMTP  RARP  RMON  HTTP  HTTPS  Telnet  SSH  

Syslog  Modbus/TCP  SNMP Inform  LLDP  IEEE 1588 PTP  IPv6

MIB

MIB-II  Ethernet-Like MIB  P-BRIDGE MIB  Q-BRIDGE MIB  Bridge MIB  RSTP MIB  

RMON MIB Group 1, 2, 3, 9

Flusssteuerung IEEE 802.3x Flusssteuerung,  

Back-Pressure-Flusssteuerung

Switch Eigenschaften

Prioritäts-Queues 4

Max. Anzahl der verfügbaren VLANs 64

VLAN-ID-Bereich VID 1 bis 4094

IGMP-Gruppen 256

Größe der MAC-Tabelle 8 K

Paketpuffergröße 1 MBit

Schnittstellen

RJ45-Ports 10/100BaseT (X) auto negotiation, Voll-/Halb-

duplex-Modus und Auto-MDI/MDI-X-Anschluss

Konsolen-Port RS-232 (RJ45-Anschluss)

DIP-Schalter Turbo-Ring, Master, Coupler, Reserve  

LED-Anzeigen PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M, MSTR/HEAD, 

CPLR/TAIL, PoE

Alarmkontakt 2 Relaisausgänge mit einer Strombelastbarkeit 

von 1 A bei 24 V DC 

Digitaleingänge 2 Eingänge mit der gleichen Masse, 

galvanisch getrennt

• +13 bis +30 V für logisch “1”

• -30 bis +3 V für logisch “0”

• Max. Eingangsstrom: 8 mA 
Spannungsversorgung

Eingangsspannung 24/48 V DC

Stromaufnahme Max 7,8 A bei 24 V DC (unterstützt bis zu  

4 Ports bei 30 W pro PoE-Port)

Eingangsstrombegrenzung Vorhanden

Anschluss 2 abnehmbare 6-polige Klemmblöcke 

Verpolungsschutz Vorhanden 

Technische Daten

Gehäuse Metall, Schutzart IP30

Abmessungen 80 x 135 x 131.5 mm (3,15 x 5,31 x 5,18 Zoll)

Technische Daten
Gewicht 1270 g

Montage TS35
Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur Standardmodelle: 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)

Modelle mit erweitertem Temperaturbereich

auf Anfrage: -40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F)

Lagertemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)

Relative Umgebungsluftfeuchte 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Zulassungen

Sicherheit UL508 (in Vorbereitung)

EMV FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A
EN61000-4-2 (ESD), Stufe 3;  

EN61000-4-3 (RS), Stufe 3;

EN61000-4-4 (EFT), Stufe 3;  

EN61000-4-5 (Überspannung), Stufe 3;

EN61000-4-6 (CS), Stufe 3;  

EN61000-4-8

Schock IEC 60068-2-27 

Freier Fall IEC 60068-2-32 

Vibration IEC 60068-2-6

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Bestelldaten

Port-Varianten Typ Betriebs- 

temperatur
Bestell-Nr.

2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * 

RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+

IE-SW-PL06M-2TX-4PoE 0 bis 60 °C 1241390000

Hinweis 1: Modelle mit erweitertem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +75 °C auf Anfrage
Hinweis 2: Modelle mit Glasfaser-Ports auf Anfrage

Zubehör

Typ Bestell-Nr.

Externes Sicherungs- und 

Wiederherstellungsmodul

EBR-Modul RS232 1241430000

Netzwerkmanagement-Software IE-NM-WMNETMANAGER 1242120000

Einbausatz für 19" Rack-Montage RM-KIT 1241440000
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Medienkonverter - Value Line

Industrielle Fast-Ethernet-Medien-Konverter

•	�10/100BaseT(X) Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDI-X
•	�Link-Fault-Pass-Through (LFP)
•	�Warnung bei Spannungsausfall und Port-Fehler
•	�Redundante Spannungsversorgungseingänge
•	�Entworfen für explosionsgefährdete Bereiche (Class 1 Div. 2/Zone 2)

Technische Daten
Technologie
Standards IEEE 802.3 für 10BaseT

IEEE 802.3u für 100BaseT (X) und 100BaseFX

Schnittstellen

Glasfaser-Ports 100BaseFX (SC / ST-Anschlüsse)

RJ45-Ports 10/100BaseT(X)

DIP-Schalter 100BaseFX Voll-/Halbduplex Modus,  

Port-Überwachung

LED-Anzeigen PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP port),  

100M (Glasfaser-Port), FDX/COL (Glasfaser-Port)

Alarmkontakt 1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit 

von 1 A bei 24 V DC

Glasfaser

100BaseFX

Multimode Singlemode

Wellenlänge 1300 nm 1310 nm

Max. TX -10 dBm 0 dBm

Min. TX -20 dBm -5 dBm
Empfangsempfindlichkeit -32 dBm -34 dBm

Link-Budget 12 dB 29 dB

Typische Distanzen
5 km a

4 km b
40 km c

Systemreserve -6 dBm -3 dBm
a 50/125 μm, 800 MHz*km Glasfaserkabel
b 62,5/125 μm, 500 MHz*km Glasfaserkabel
c 9/125 μm, 3,5 PS/(nm*km) Glasfaserkabel

Spannungsversorgung

Eingangsspannung 24 V DC (12 bis 48 V DC),  

zwei redundante Eingänge

Stromaufnahme 0,16 A (bei 24 V)

Anschluss Abnehmbarer Klemmenblock

Eingangsstrombegrenzung 1,1 A

Verpolungsschutz Vorhanden

Technische Daten

Gehäuse Metall, Schutzart IP30

Abmessungen 53,6 x 135 x 105 mm (2,11 x 5,31 x 4,13 Zoll)

Gewicht 630 g

Montage TS35

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur Standardmodelle: 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)  

Modelle mit erweitertem Temperaturbereich

auf Anfrage: -40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F)

Luftfeuchte im Betrieb 5 bis 95 % relative Luftfeuchte

Lagertemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)

Zulassungen
Sicherheit UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, 

EN60950-1

EMV FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A
EN61000-4-2 (ESD), Stufe 3

EN61000-4-3 (RS), Stufe 3

EN61000-4-4 (EFT), Stufe 3

EN61000-4-5 (Überspannung), Stufe 2;

EN61000-4-6 (CS), Stufe 3

EN61000-4-8

EN61000-4-11

Explosionsgefährdete Bereiche UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C  

und D, ATEX Class1, Zone 2, Ex nC IIC

Schifffahrt DNV, GL

Freier Fall IEC60068-2-32

Schock IEC60068-2-27

Vibration IEC60068-2-6

MTBF 401.000 Stunden; Datenbasis:  

MIL-HDBK-217F: GB 25 °C

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Bestelldaten

Port-Varianten Typ Betriebs- 

temperatur
Bestell-Nr.

1 * RJ45, 1 * SC-Multimode IE-MC-VL-1TX-1SC 0 bis +60 °C 1241400000

1 * RJ45, 1 * ST-Multimode IE-MC-VL-1TX-1ST 0 bis +60 °C 1241410000

1 * RJ45, 1 * SC-Singlemode IE-MC-VL-1TX-1SCS 0 bis +60 °C 1241420000

Hinweis: Modelle mit erweitertem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +75 °C auf Anfrage

Zubehör

Typ Bestell-Nr.

Einbausatz für 19" Rack-Montage RM-KIT 1241440000

T ; u \ % 

135.0 m
m

 (5.32 in
)

9.5 mm (0.37 in)

105.0 mm (4.1 in) 53.6 mm (2.1 in)

IE-MC-VL-Serie
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Zubehör für Switches

1 Port Fast Ethernet SFP-Module

•	�IEEE 802.3u-konform
•	�Symmetrische PECL-Ein- und Ausgänge
•	�TTL-Signal-Erkennungsanzeige
•	�Im Betrieb einsteckbarer Duplex-LC-Steckverbinder
•	�Klasse 1-Laser-Produkt; EN60825-1-konform

Technische Daten
Schnittstellen
Ethernet-Ports 1

Steckverbinder Duplex-LC-Steckverbinder

Glasfaser

Fast Ethernet

SFP-M SFP-S SFP-L

Wellenlänge 1300 nm 1310 nm 1550 nm

Max. TX  -18 dBm 0 dBm 0 dBm

Min. TX  -8 dBm  -5 dBm  -5 dBm
Empfangsempfindlichkeit  -34 dBm  -34 dBm  -34 dBm

Link-Budget 26 dB 29 dB 29 dB

Typische Distanzen 4 km a) 40 km b) 80 km b)

Systemreserve 0 dBm  -3 dBm  -3 dBm
a) 50/125 μm or 62,5/125 μm, 800 MHz * km bei 1300 nm Multimode-Glasfaserkabel
b) 9/125 μm Singlemode-Glasfaserkabel

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)

Lagertemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)

Relative Umgebungsluftfeuchte 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Zulassungen

Sicherheit UL, TÜV

Gewährleistung

Zeitraum 3 Jahre

1 Port Gigabit Ethernet SFP-Module

•	�IEEE 802.3z-konform
•	�Symmetrische LVPECL-Ein- und Ausgänge
•	�TTL-Signal-Erkennungsanzeige
•	�Im Betrieb einsteckbarer Duplex-LC-Steckverbinder
•	�Klasse 1-Laser-Produkt; EN60825-1-konform

Bestelldaten

Port-Varianten Typ Betriebs- 

temperatur
Bestell-Nr.

Fast Ethernet, Multimode, LC-Steckver

binder, 4 km

IE-SFP-1FEMLC-T -40 bis +85 °C 1241450000

Fast Ethernet, Singlemode, LC-Steckver-

binder, 40 km

IE-SFP-1FESLC-T -40 bis +85 °C 1241470000

Fast Ethernet, Singlemode, LC-Steckver-

binder, 80 km

IE-SFP-1FELLC-T -40 bis +85 °C 1241480000

Technische Daten
Schnittstellen
Ethernet-Ports 1

Steckverbinder Duplex-LC-Steckverbinder oder Simplex-LC

Glasfaser

Gigabit-Ethernet

SFP-SX SFP-LSX SFP-LX SFP-LHX SFP-10A SFP-10B SFP-20A SFP-20B

Wellenlänge 850 nm 1310 nm 1310 nm 1310 nm

TX  
1310 nm,  

Empf.  
1550 nm

TX  
1550 nm,

Empf.  
1310 nm

TX 1 
310 nm,
Empf.  

1550 nm

TX  
1550 nm,

Empf.  
1310 nm

Max. TX  -4 dBm  -1 dBm  -3 dBm  1 dBm  -3 dBm  -2 dBm

Min. TX -9,5 dBm  - 9 dBm  -9,5 dBm  -4 dBm  -9 dBm  -8 dBm

Empfangsempfindlichkeit -18 dBm  -19 dBm  -20 dBm  -24 dBm  -21 dBm  -23 dBm

Link-Budget 8,5 dB 10 dB  10,5 dB  20 dB 12 dB 15 dB
Typische Distanzen 550 m a) 2 km b) 10 km c) 40 km c) 10 km c) 20 km c)

Systemreserve 0 dBm  -3 dBm  -3 dBm  -3 dBm  -1 dBm  -1 dBm
a) �50/125 μm, 400 MHz * km oder 62,5/125 μm, 500 MHz * km @ 850 nm Multimode-Glasfaserkabel
b) 62,5/125 μm, 750 MHz * km @ 1310 nm Multimode-Glasfaserkabel
c) 9/125 μm Singlemode-Glasfaserkabel 

Hinweis: Die tatsächliche Kommunikationsentfernung hängt von verschiedenen Faktoren ab, 

wie dem Steckverbinderverlust, dem verwendeten Kabel und dem Alter des Verkabelungs

systems. Wir empfehlen die Ausführung einer Verbindungsbudget-Analyse und die Einrechnung 

einer 3 dB-Beaufschlagung für diese Faktoren.

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)

Lagertemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)

Relative Umgebungsluftfeuchte 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Zulassungen

Sicherheit UL, TÜV

Gewährleistung

Zeitraum 3 Jahre

Bestelldaten

SFP-Varianten Typ Betriebs- 

temperatur
Bestell-Nr.

Gigabit-Ethernet, Multimode,  

LC-Steckverbinder, 500 m

IE-SFP-1GSXLC 0 bis +60 °C 1241490000

Gigabit-Ethernet, Multimode,  

LC-Steckverbinder, 2 km

IE-SFP-1GLSXLC 0 bis +60 °C 1241500000

Gigabit-Ethernet, Singlemode,  

LC-Steckverbinder, 10 km

IE-SFP-1GLXLC 0 bis +60 °C 1241510000

Gigabit-Ethernet, Singlemode,  

LC-Steckverbinder, 40 km

IE-SFP-1GLHXLC 0 bis +60 °C 1241520000

WDM-Typ, Gigabit-Ethernet, LC-Steckver

binder,10 km, TX 1310 nm, Empf. 1550 nm,  

muss mit IE-SFP-1G10BLC gepaart werden

IE-SFP-1G10ALC 0 bis +60 °C 1241530000

WDM-Typ, Gigabit-Ethernet, LC-Steckver

binder,10 km, TX 1550 nm, Empf. 1310 nm,  

muss mit IE-SFP-1G10ALC gepaart werden

IE-SFP-1G10BLC 0 bis +60 °C 1241540000

WDM-Typ, Gigabit-Ethernet, LC-Steckver

binder,20 km, TX 1310 nm, Empf. 1550 nm, 

muss mit IE-SFP-1G20BLC gepaart werden

IE-SFP-1G20ALC 0 bis +60 °C 1241550000

WDM-Typ, Gigabit-Ethernet, LC-Steckver

binder, 20 km, TX 1550 nm, Empf. 1310 nm,  

muss mit IE-SFP-1G20ALC gepaart werden

IE-SFP-1G20BLC 0 bis +60 °C 1241570000

Hinweis: SFP-Module vom Typ WDM müssen paarweise verwendet werden  

(z.B. SFP-1GXXALC und SFP-1GXXBLC)
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Zubehör für Managed Switches

Externes Modul zur Speicherung und Wiederherstellung 
der Konfiguration

•	�Reduzierte Systemausfallzeiten durch eine einfache 
Rekonfiguration im Falle des Austauschs von Geräten

•	�Plug&Play-Systemsicherung und -Wiederherstellung
•	�Kompaktes und robustes Design
•	�Unterstützt alle managed Ethernet Switches

Technische Daten
Grundlegender Betrieb
Anschluss RS-232-RJ45-Port

Konfiguration Über die Web-Konsole des managed Switches

Spannungsversorgung

Eingangsspannung 3 bis 5 V DC (über das RTS-Signal des  

RS-232 Ports)

Technische Daten

Gehäuse PVC-Formguss, Schutzart IP40

Abmessungen 32,5 x 97 x 12 mm (8,07 x 3,82 x 0,47 Zoll)

Gewicht 50 g

Befestigungsmöglichkeit M4-Schraube (< 4 mm)

Kabellänge 35 cm (inkl. Stecker)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)

Lagertemperatur -20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F)

Relative Umgebungsluftfeuchte 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Zulassungen

EMV FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A
EN61000-4-2 (ESD), Stufe 2; EN61000-4-3 

(RS), Stufe 3;

EN61000-4-4 (EFT), Stufe 3; EN61000-4-5 

(Überspannung), Stufe 3;

EN61000-4-6 (CS), Stufe 3

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Bestelldaten

Port-Varianten Typ Bestell-Nr.

Externes Sicherungs- und 

Wiederherstellungsmodul

EBR-Modul RS232 1241430000

% 
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Bestellnummer Typ

Ports gesamt 2 5 6 8 9 10 16 18

Unmanaged Managed Temperatur weitere Merkmale Seite 

Ports Kupfer 1 5 4 6 8 5 6 6 7 4 10 8 16 14 16 14

Ports LWL 1 1 3 2 3 1 2 2 2

Ports SFP 5 2 2

Industrial Ethernet Switches
1240840000 IE-SW-BL05-5TX X x -10 – 60 °C 5

1240850000 IE-SW-BL05T-5TX X x -40 – 75 °C 5

1240870000 IE-SW-BL05-4TX-1SCS X x -10 – 60 °C Singlemode 5

1240880000 IE-SW-BL05-4TX-1ST X x -10 – 60 °C 5

1240890000 IE-SW-BL05-4TX-1SC X x -10 – 60 °C 5

1240900000 IE-SW-BL08-8TX X x -10 – 60 °C 5

1240910000 IE-SW-BL08-6TX-2SC X x -10 – 60 °C 5

1240920000 IE-SW-BL08T-6TX-2SC X x -40 – 75 °C 5

1240930000 IE-SW-BL08-6TX-2ST X x -10 – 60 °C 5

1240950000 IE-SW-BL08-7TX-1SCS X x -10 – 60 °C Singlemode 5

1241250000 IE-SW-BL05-5GT 5 GE x 0 – 60 °C 7

1240980000 IE-SW-VL09T-6TX-3SC X x -40 – 75 °C 6

1241000000 IE-SW-VL16-16TX X x 0 – 60 °C 6

1241030000 IE-SW-VL16-14TX-2SC X x 0 – 60 °C 6

1241050000 IE-SW-VL16-14TX-2ST X x 0 – 60 °C 6

1240940000 IE-SW-VL08MT-8TX X x -40 – 75 °C 8

1240970000 IE-SW-VL08MT-5TX-3SC X x -40 – 75 °C 8

1240990000 IE-SW-VL08MT-6TX-2ST X x -40 – 75 °C 8

1241020000 IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS X x -40 – 75 °C Singlemode 8

1241270000 IE-SW-VL08-8GT 8 GE x 0 – 60 °C 7

1241280000 IE-SW-VL08-6GT-2GS 6 GE
2 GEC

x 0 – 60 °C 7

1241040000 IE-SW-PL08M-8TX X x 0 – 60 °C 9

1241070000 IE-SW-PL08M-6TX-2SC X x 0 – 60 °C 9

1241080000 IE-SW-PL08M-6TX-2ST X x 0 – 60 °C 9

1241090000 IE-SW-PL08M-6TX-2SCS X x 0 – 60 °C Singlemode 9

1241100000 IE-SW-PL16M-16TX X x 0 – 60 °C 9

1241120000 IE-SW-PL16M-14TX-2SC X x 0 – 60 °C 9

1241130000 IE-SW-PL16M-14TX-2ST X x 0 – 60 °C 9

1241290000 IE-SW-PL10M-3GT-7TX 3 GE
7 FE

x 0 – 60 °C 10

1241300000 IE-SW-PL10M-1GT-2GS-7TX 1 GE
2 GEC
7 FE

x 0 – 60 °C 10

1241320000 IE-SW-PL18M-2GC-16TX 2 GEC
16 FE

x 0 – 60 °C 11

1241330000 IE-SW-PL18M-2GC-14TX2SC 2 GEC
16 FE

x 0 – 60 °C 11

1241340000 IE-SW-PL18M-2GC14TX2ST 2 GEC
16 FE

x 0 – 60 °C 11

1241350000 IE-SW-PL18M-2GC14TX2SCS 2 GEC
16 FE

x 0 – 60 °C Singlemode 11

1241370000 IE-SW-PL09M-5GC-4GT 5 GEC
4 GE

x 0 – 60 °C 12

Power over Ethernet Switches

1241380000 IE-SW-BL06-2TX-4PoE
4 PoE+ x 0 – 60 °C PoE+ 13

1241390000 IE-SW-PL06M-2TX-4PoE
4 PoE+ x 0 – 60 °C PoE+ 14

Medienkonverter	
1241400000 IE-MC-VL-1TX-1SC X x 0 – 60 °C 15

1241410000 IE-MC-VL-1TX-1ST X x 0 – 60 °C 15

1241420000 IE-MC-VL-1TX-1SCS X x 0 – 60 °C Singlemode 15

Hinweis:
FE	 =	 Fast Ethernet
GE	 =	 Gigabit-Ethernet
GEC	 =	 Gigabit-Ethernet Kombi-Ports
PoE+	=	 Power over Ethernet+

Quickfinder
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Bestellnummer Typ

Ports gesamt 2 5 6 8 9 10 16 18

Unmanaged Managed Temperatur weitere Merkmale Seite 

Ports Kupfer 1 5 4 6 8 5 6 6 7 4 10 8 16 14 16 14

Ports LWL 1 1 3 2 3 1 2 2 2

Ports SFP 5 2 2

Industrial Ethernet Switches
1240840000 IE-SW-BL05-5TX X x -10 – 60 °C 5

1240850000 IE-SW-BL05T-5TX X x -40 – 75 °C 5

1240870000 IE-SW-BL05-4TX-1SCS X x -10 – 60 °C Singlemode 5

1240880000 IE-SW-BL05-4TX-1ST X x -10 – 60 °C 5

1240890000 IE-SW-BL05-4TX-1SC X x -10 – 60 °C 5

1240900000 IE-SW-BL08-8TX X x -10 – 60 °C 5

1240910000 IE-SW-BL08-6TX-2SC X x -10 – 60 °C 5

1240920000 IE-SW-BL08T-6TX-2SC X x -40 – 75 °C 5

1240930000 IE-SW-BL08-6TX-2ST X x -10 – 60 °C 5

1240950000 IE-SW-BL08-7TX-1SCS X x -10 – 60 °C Singlemode 5

1241250000 IE-SW-BL05-5GT 5 GE x 0 – 60 °C 7

1240980000 IE-SW-VL09T-6TX-3SC X x -40 – 75 °C 6

1241000000 IE-SW-VL16-16TX X x 0 – 60 °C 6

1241030000 IE-SW-VL16-14TX-2SC X x 0 – 60 °C 6

1241050000 IE-SW-VL16-14TX-2ST X x 0 – 60 °C 6

1240940000 IE-SW-VL08MT-8TX X x -40 – 75 °C 8

1240970000 IE-SW-VL08MT-5TX-3SC X x -40 – 75 °C 8

1240990000 IE-SW-VL08MT-6TX-2ST X x -40 – 75 °C 8

1241020000 IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS X x -40 – 75 °C Singlemode 8

1241270000 IE-SW-VL08-8GT 8 GE x 0 – 60 °C 7

1241280000 IE-SW-VL08-6GT-2GS 6 GE
2 GEC

x 0 – 60 °C 7

1241040000 IE-SW-PL08M-8TX X x 0 – 60 °C 9

1241070000 IE-SW-PL08M-6TX-2SC X x 0 – 60 °C 9

1241080000 IE-SW-PL08M-6TX-2ST X x 0 – 60 °C 9

1241090000 IE-SW-PL08M-6TX-2SCS X x 0 – 60 °C Singlemode 9

1241100000 IE-SW-PL16M-16TX X x 0 – 60 °C 9

1241120000 IE-SW-PL16M-14TX-2SC X x 0 – 60 °C 9

1241130000 IE-SW-PL16M-14TX-2ST X x 0 – 60 °C 9

1241290000 IE-SW-PL10M-3GT-7TX 3 GE
7 FE

x 0 – 60 °C 10

1241300000 IE-SW-PL10M-1GT-2GS-7TX 1 GE
2 GEC
7 FE

x 0 – 60 °C 10

1241320000 IE-SW-PL18M-2GC-16TX 2 GEC
16 FE

x 0 – 60 °C 11

1241330000 IE-SW-PL18M-2GC-14TX2SC 2 GEC
16 FE

x 0 – 60 °C 11

1241340000 IE-SW-PL18M-2GC14TX2ST 2 GEC
16 FE

x 0 – 60 °C 11

1241350000 IE-SW-PL18M-2GC14TX2SCS 2 GEC
16 FE

x 0 – 60 °C Singlemode 11

1241370000 IE-SW-PL09M-5GC-4GT 5 GEC
4 GE

x 0 – 60 °C 12

Power over Ethernet Switches

1241380000 IE-SW-BL06-2TX-4PoE
4 PoE+ x 0 – 60 °C PoE+ 13

1241390000 IE-SW-PL06M-2TX-4PoE
4 PoE+ x 0 – 60 °C PoE+ 14

Medienkonverter	
1241400000 IE-MC-VL-1TX-1SC X x 0 – 60 °C 15

1241410000 IE-MC-VL-1TX-1ST X x 0 – 60 °C 15

1241420000 IE-MC-VL-1TX-1SCS X x 0 – 60 °C Singlemode 15

Hinweis:
FE	 =	 Fast Ethernet
GE	 =	 Gigabit-Ethernet
GEC	 =	 Gigabit-Ethernet Kombi-Ports
PoE+	=	 Power over Ethernet+

Quickfinder
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Übersicht Steckverbinder

Industrial Ethernet passiv

Steckverbinder für Kupferkabel

RJ45 (IP20) nach IEC 60603-7

für den Einsatz in Büroumgebungen, 
Etagen- und Gebäudeverteilern oder 
im Schaltschrank

Vorteile:
•	� für hohe Übertragungsgeschwindig-

keiten bis 10 Gigabit-Ethernet
•	 international standardisiert
•	 universell einsetzbar
•	� wertige Ausführung für Industrie

anwendungen

RJ45 (IP67) nach IEC 61076-3-106

für die Verbindung zwischen Schalt-
schränken und den Einsatz im Feld für 
Gigabit-Anwendungen

Vorteile:
•	� für hohe Übertragungsgeschwindig-

keiten bis 10 Gigabit-Ethernet
•	 Schutzklasse IP67
•	 auch feldkonfektionierbar

M12, d-kodiert nach IEC 61076-2-101

für den Maschinen-nahen Einsatz oder 
bei hohen Anforderungen an Vibrati-
onsstabilität

Vorteile:
•	� kompakte Bauform
•	 Schutzklasse IP67
•	 umspritzt oder feldkonfektionierbar
•	� besonders vibrationsstabil

Steckverbinder für LWL-Kabel

SC-Duplex nach IEC 61754-4

für den Einsatz in Gebäudeverteilern, 
Schaltschränken, mit Schutzgehäuse 
auch im Feld oder den Anschluss an 
unsere aktiven Komponenten

Vorteile:
•	� für Multimode, Singlemode oder 

POF

SC-RJ nach IEC 61754-24

für den Einsatz in Gebäudeverteilern, 
Schaltschränken oder mit Schutzge-
häuse auch im Feld - nach PROFINET-
Richtlinie

Vorteile:
•	� für Multimode, Singlemode und POF

LC-Duplex nach IEC 61754-20

für den Einsatz in Gebäudeverteilern, 
Schaltschränken oder mit Schutzge-
häuse auch im Feld - nach EtherNet/
IP-Richtlinie

Vorteile:
•	� für Multimode und Singlemode
•	 im Schutzgehäuse auch in IP67

ST nach IEC 61754-2

für den Einsatz in Gebäudeverteilern, 
Schaltschränken oder den Anschluss 
an unsere aktiven Komponenten

Vorteile:
•	� für Multimode, Singlemode und POF
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Übersicht Verkabelungslösungen

AdvancedLine

￼

Die AdvancedLine von Weidmüller bietet sämtliche Kombinati-
onen an Kabeln, die mit dem umfangreichen Steckverbindersor-
timent möglich sind. 

Das bedeutet Flexibilität und Robustheit durch die hohe Qualität 
der verwendeten Komponenten. Das Sortiment setzt sich aus 
Standardkabeln und kundenspezifischen Ausführungen zusam-
men. Standardkabel sind aus dem Katalog ersichtlich, kunden-
spezifische Ausführung können über die Konfigurationssoftware 
„Galaxy“ online beliebig zusammengstellt werden. Alle Kabel der 
AdvancedLine zeichnen sich durch besondere Eignung für den 
Industrieeinsatz aus.

•	� Hochwertige Kabel mit sehr guten technischen Eigenschaften
•	� Geeignet für anspruchsvolle IP20 bis IP67 Applikationen
•	� Für Temperaturen von -40 bis +70 °C geeignet
•	� Hochwertige Abschirmung

CabinetLine

Das neue Patchkabelsortiment CabinetLine von Weidmüller  
wird in verschiedenen Farben zur optischen Unterscheidung 
unterschiedlicher Netzwerke angeboten. 

Zusätzlicher Vorteil:  
Die CabinetLine ist grundsätzlich ausgestattet mit Weidmüller-
Markierhülsen TM zur eindeutigen Kennzeichnung der Kabel 
bzw. Ports. Die CabinetLine gibt es in den Farben grau, blau, rot 
und violett in Verbindung mit dem Mantelmaterial LSZH und der 
Übertragungsleistung Cat.6A. Weiterhin gibt es die CabinetLine 
in der Farbe grün und Cat.5 alternativ mit dem Mantelmaterial 
PUR oder PVC. Grundsätzlich verfügen alle Varianten über den 
geschützten Rasthaken, der z.B. das Ziehen durch einen 
Kabelkanal erlaubt.

•	� Für Anwendungen im Schaltschrank und einfachen 
Umgebungsbedingungen

•	� Für Temperaturen von 0 bis +60 °C geeignet
•	� Einfache Abschirmung
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IP 67 – Advanced Line

Stecker Metall

Gehäuse Var. 1 Bajonett Var. 14 Push Pull RJ Var. 14 Push Pull LWL Var. 5 HDC

mit KS ohne KS mit KS ohne KS mit KS ohne KS ohne KS

Einsätze 1962560000 1962550000 1011570000 1011560000 1058110000 1058100000 1962540000

RJ45 AWG 24 crimp 1962720000 1963150000 1963140000 1012070000 1012160000 1963110000

RJ45 AWG 22 

werkzeuglos

TIA-A/-B/-P 1962730000 1963130000 1963120000 1012090000 1012170000 1963200000

LWL SC MM 1962750000 1963270000 1963260000 bitte einz. bestellen

SM 1962760000 1963310000 1963300000 bitte einz. bestellen

POF 1962770000 1963290000 1963280000 bitte einz. bestellen

LWL LC MM 1962780000 1963230000 1963220000 bitte einz. bestellen

SM 1962790000 1963250000 1963240000 bitte einz. bestellen

Schutzkappe 1965690000 1058280000 1058280000 1968920000

KS = Knickschutz

Stecker Kunststoff

Gehäuse Var. 1 Bajonett Var. 4 Push Pull

mit KS ohne KS mit KS ohne KS

Einsätze 1012460000 1012440000 1962530000 1962520000

RJ45 AWG 24 crimp 1962720000 1012560000 1012470000 1963190000 1963180000

RJ45 AWG 22 

werkzeuglos

TIA-A/-B/-P 1962730000 1012570000 1012490000 1963170000 1963160000

LWL SC MM 1962750000 bitte einz. bestellen 1963370000 1963360000

SM 1962760000 bitte einz. bestellen 1963410000 1963400000

POF 1962770000 bitte einz. bestellen 1963390000 1963380000

LWL LC MM 1962780000 bitte einz. bestellen 1963330000 1963320000

SM 1962790000 bitte einz. bestellen 1963350000 1963340000

Schutzkappe 1965690000 1963890000

KS = Knickschutz

Einzelkomponenten

Sets

Anschlussdosen IP67 Kunststoff

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Anschlussdose Kunstst. V04 IE-OP-V04P-1S 1045780000

Kabelkupplung V04 IE-CC-V04P 1045960000

Anschlussdose Kunstst. V01 IE-OP-V01P-1S 1061830000

Kabelkupplung V01 IE-CC-V01P 1061820000

           

Bestelldaten
Typ Best.-Nr.
Bajonett V 01, 1 Port, gerade 1966300000

Bajonett V 01, 2 Ports, links 1966320000

Bajonett V 01, 2 Ports, rechts 1966310000

Bajonett V 01, 2 Ports, gerade 1966330000

           

Bestelldaten
Typ Best.-Nr.
Push Pull V 04, 1 Port, gerade 1966220000

Push Pull V 04, 2 Ports, links 1966240000

Push Pull V 04, 2 Ports, rechts 1966230000

Push Pull V 04, 2 Ports, gerade 1966250000

           

Bestelldaten
Typ Best.-Nr.
RockStar® V 05, 1 Port, gerade 1966260000

RockStar® V 05, 2 Ports, links 1966280000

RockStar® V 05, 2 Ports, rechts 1966270000

RockStar® V 05, 2 Ports, gerade 1966290000

Anschlussdosen IP67
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IP 67 – Advanced Line

Flansche Metall

Gehäuse Var. 1 Bajonett Var. 14 Push Pull RJ Var. 14 Push Pull LWL Var. 5 HDC

Normflansch Zentralflansch Normflansch Zentralflansch
Einsätze 1963540000 1011540000 1047950000 1963530000

RJ45 Kupplung 1962840000 1963470000 1012310000 1058250000 1963510000

RJ45 Modul TIA-A 1962850000 1963480000 1012320000 1058270000 1963460000

TIA-B 1963840000 bitte einz. bestellen bitte einz. bestellen bitte einz. bestellen bitte einz. bestellen

Profinet 1963830000 bitte einz. bestellen 1085260000 bitte einz. bestellen 1963700000

SC/SCRJ Kupplung Multi Mode 1964430000 1964450000 1058120000 1062590000

Single Mode 1962870000 1963440000 1058140000 1062600000

LC Duplex Kupplung Multi Mode 1964420000 1964440000 1058130000 1062610000

Single Mode 1962880000 1963430000 1058150000 1062620000

USB Kupplung 1019570000 bitte einz. bestellen bitte einz. bestellen bitte einz. bestellen bitte einz. bestellen

Schutzkappe 1965700000 1058310000 1058310000 1058310000 1968930000

Flansche Kunststoff

Gehäuse Var. 1 Bajonett Var. 4 Push Pull

Einsätze 1016960000 1963520000

RJ45 Kupplung 1962840000 1012370000 1963490000

RJ45 Modul TIA-A 1962850000 1012380000 1963500000

TIA-B 1963840000 bitte einz. bestellen 1963730000

Profinet 1963830000 bitte einz. bestellen bitte einz. bestellen

SC/SCRJ Kupplung Multi Mode 1964430000 bitte einz. bestellen 1964470000

Single Mode 1962870000 bitte einz. bestellen 1963420000

LC Duplex Kupplung Multi Mode 1964420000 bitte einz. bestellen 1964460000

Single Mode 1962880000 bitte einz. bestellen 1963450000

USB Kupplung 1019570000 bitte einz. bestellen bitte einz. bestellen

Schutzkappe 1965700000 1963900000

Einzelkomponenten

Sets

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Abschließbare Gehäuse 

mit Schlüssel FRONTCOM GH KEY 1879200000

Verriegelbares Gehäuse FRONTCOM GH KNOB 1879210000

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Inklusive Datenschnittstellen FRONTCOM AR DATA 1879220000

Inklusive Steckdose FRONTCOM AR PLUG 1879230000

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
RJ45 Kupplung IE-FCM-RJ45-C 1018790000

RJ45 Modul TIA-A IE-FCM-RJ45-FJ-A 1018810000

RJ45 Modul TIA-B IE-FCM-RJ45-FJ-B 1018820000

RJ45 Modul Ind. Ethernet IE-FCM-RJ45-FJ-P 1018830000

USB Kupplung IE-FCM-USB-A 1018840000

USB Kupplung IE-FCM-USB-AB  1222550000

Zubehör: SwitchMark SM27/18

Frontplattenschnittstelle FrontCom®

Adaptoren und Kupplung M12

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Adapter, gewinkelt IE-M12-Adap a 8901630000

Adapter, gerade IE-M12-Adap s 8901620000

Kupplung IE-M12-Coup 8901640000
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Stecker RJ45 werkzeuglos

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Stecker A/B/Ind. Ethernet IE-PS-RJ45-FH-BK 1963600000

Plug TIA - A IE-PS-RJ45-BK-A 1132040000

Plug TIA - B IE-PS-RKJ45-BK-B 1132050000

Plug TIA - P IE-PS-RKJ45-BK-P 1132060000

SC-Duplex Stecker

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Stecker SC-Duplex, Singlemode IE-PS-SCD-SM 1964410000

Stecker SC-Duplex, Multimode IE-PS-SCD-MM 1964480000

Stecker SC duplex, POF IE-PS-SCD-MM 1962930000

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
RJ45 Modul EIA/TIA 568 A IE-XM-RJ45/IDC 8808360000

RJ45 Modul EIA/TIA 568 B IE-XM-RJ45/IDC-B 8891980000

Kupplung RJ45-RJ45 IE-XM-RJ45/RJ45 8879050000

Kupplung ST-ST IE-XM-ST/ST 8808340000

Stecker RJ45 Crimp

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Stecker mit Knickschutztülle in schwarz IE-PS-RJ45-TH-BK 1963590000

Stecker ohne Knickschutztülle IE-PM-RJ45-TH 1963580000

SCRJ Stecker

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Stecker SCRJ, Singlemode IE-PS-SCRJ1-SM 1206740000

Stecker SCRJ, Multimode IE-PS-SCRJ1-MM 1206730000

Stecker SCRJ, POF IE-PS-SCRJ1-POF 1206720000

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Kupplung RJ45-RJ45 IE-TO-RJ45-C 8946920000

RJ45 Modul EIA/TIA 568 A IE-TO-RJ45-FJ-A 8946930000

RJ45 Modul EIA/TIA 568 B IE-TO-RJ45-FJ-B 8946940000

RJ45 Modul Ind. Ethernet IE-TO-RJ45-FJ-P 8946950000

Kupplung USB-A IE-TO-USB 8946960000

LC-Duplex Stecker

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Stecker LC-Duplex, Singlemode IE-PS-LCD-SM 1962980000

Stecker LC-Duplex, Multimode IE-PS-LCD-MM 1962970000

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Adapter LC Duplex MM IE-TO-LCD-MM 8947010000

Adapter LC Duplex SM IE-TO-LCD-SM 8947020000

Adapter SC Duplex MM IE-TO-SCD-MM 8946970000

Adapter SC Duplex SM IE-TO-SCD-SM 8946980000

Adapter SC-RJ MM IE-TO-SCRJ-MM 8946990000

Adapter SC-RJ SM IE-TO-SCRJ-SM 8947000000

Tragschienen-Outlets

IP 20 – Advanced Line
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Zubehör 

Kabeltester

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Tester LAN USB TESTER 9205400000

Abmantelwerkzeuge

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
für Ethernet-Kabel IE-CST 9204350000

für UTP / STP Datenkabel AM12 9030060000

Crimpzange RJ45

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
TT 8 RS MP 8 9202800000

Leitungsmarkierer

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
SlimFix, 4,7 – 5,8 mm SF 5/21 NEUTRAL WS V0 1696130001

SlimFix, 5,8 – 7,0 mm SF 6/21 NEUTRAL WS V0 1740870001

TM-I für M12, 18 mm TM-I 18 NEUTRAL WS 1718431044

Lochstanzwerkzeug

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Handhydraulikstanze IE-KO-HAT 1966810000

Einsatz für Variante 1 IE-KOK-V1 1966780000

Einsatz für Variante 4 IE-KOK-V4 1966790000

Einsatz für Variante 5 IE-KOK-V5 9204790000

Crimpzange FO

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
SC GOF IE-CT-SC-GOF 9205320000

SC GOF Profinet IE-CT-SC-GOF-P 9205350000

SC POF E-CT-SC-POF 9205340000

LC GOF IE-CT-LC-GOF 9205330000
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Kupferkabel Lichtwellenleiterkabel

Kabel Meterware – Advanced Line

Anschlusskabel

           

Bestelldaten
Typ 100 m pro Meter
Cat.5; 4x2xAWG26/7; PUR 8813200000 8938880000

Cat.5; 4x2xAWG26/7; PVC 8813190000 8955490000

Cat.7; 4x2xAWG26/7; PUR 8813180000 8954300000

Cat.7; 4x2xAWG26/7; PVC 8813170000 8955480000

Cat.5; 4xAWG22/7+6x0,5mm²; PVC* 1172250000

Cat.5; 4xAWG22/7; PVC* 8898990000 8955560000

* PROFINET

Installationskabel

           

Bestelldaten
Typ 100 m pro Meter
Cat.5; 4x2xAWG24/1; PUR 8813160000 8944310000

Cat.5; 4x2xAWG24/1; PVC 8813150000 8953160000

Cat.7; 4x2xAWG23/1; PUR 8813140000 8955350000

Cat.7; 4x2xAWG23/1; PVC 8813130000 8955360000

Cat.5; 4xAWG22/1; PVC* 8899000000 8955950000

* PROFINET

Schleppkettenkabel

           

Bestelldaten
Typ 100 m pro Meter
Cat.5; 4x2xAWG26/7; PUR 8813210000 8936390000

Cat.5; 4xAWG22/7; PUR* 8899010000 8947670000

Cat.5; 4xAWG22/19; PUR; Torsion* 1103010000

Cat.5; 4x2xAWG26/7; PUR; blau 8900670000

* PROFINET

LWL-Anschlusskabel, zipcord, POF

           

Bestelldaten
Typ Best.-Nr.
IE-FPOZ2EE-MW 1242820000

LWL-Anschlusskabel, breakout, MM

           

Bestelldaten
Typ Best.-Nr.
IE-FM5B2VE-MW 8946000000

IE-FM6B2VE-MW 8956060000

LWL-Schleppkettenkabel, breakout, MM, POF

           

Bestelldaten
Typ Best.-Nr.
IE-FM5D2UE-MW 8956070000

IE-FM6D2UE-MW 8956050000

IE-FPOD2UE-MW 1172280000
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Kupferkabel Lichtwellenleiterkabel

Systemkabel – Advanced Line

Systemkabel Cat.6 RJ45 IP20

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
1 m IE-C6ES8UG0010A40A40-E 8829500000

2 m IE-C6ES8UG0020A40A40-E 8815050000

5 m IE-C6ES8UG0050A40A40-E 8815080000

10 m IE-C6ES8UG0100A40A40-E 8815110000

15 m IE-C6ES8UG0150A40A40-E 8829530000

Schleppkettenkabel Cat.5 RJ45 IP67 V 06

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
2 m IE-C5ED8UG0020A46A46-X 8829720000

5 m IE-C5ED8UG0050A46A46-X 8829730000

10 m IE-C5ED8UG0100A46A46-X 8829740000

15 m IE-C5ED8UG0150A46A46-X 8829750000

20 m IE-C5ED8UG0200A46A46-X 8829760000

Schleppkettenkabel Cat.5 M12 IP67

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
1,5 m IE-C5AS4UG0015MCSMCS-X 8877610015

3 m IE-C5AS4UG0030MCSMCS-X 8877610030

5 m IE-C5AS4UG0050MCSMCS-X 8877610050

10 m IE-C5AS4UG0100MCSMCS-X 8877610100

LWL-Patchkabel SC-Duplex, Zipcord 

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Kern 50 µm, 2 m IE-FM5Z2VO0002MSD0SD0X 8813310000

Kern 50 µm, 5 m IE-FM5Z2VO0005MSD0SD0X 8876350050

Kern 62,5 µm, 2 m IE-FM6Z2VO0002MSD0SD0X 8813340000

Kern 62,5 µm, 5 m IE-FM6Z2VO0005MSD0SD0X 8876360050

LWL-Systemkabel SC-Duplex, breakout

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Kern 50 µm, 10 m IE-FM5B2VO0010MSD0SD0X 8813450000

Kern 50 µm, 100 m IE-FM5B2VO0100MSD0SD0X 8876391000

Kern 62,5 µm, 10 m IE-FM6B2VO0010MSD0SD0X 8813460000

Kern 62,5 µm, 100 m IE-FM6B2VO0100MSD0SD0X 8876401000

LWL-Schleppkettenkabel SC-Duplex, breakout

           

Bestelldaten
Beschreibung Typ Best.-Nr.
Kern 50 µm, 3 m IE-FM5D2UO0003MSD0SD0X 8876430030

Kern 50 µm, 10 m IE-FM5D2UO0010MSD0SD0X 8876430100

Kern 62,5 µm, 3 m IE-FM6D2UO0003MSD0SD0X 8876440030

Kern 62,5 µm, 10 m IE-FM6D2UO0010MSD0SD0X 8876440100
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Bestelldaten
Kabellänge Typ Best.-Nr.

0,5 m IE-C6FP8LD0005M40M40-D 1165940005

1 m IE-C6FP8LD0010M40M40-D 1165940010

1,5 m IE-C6FP8LD0015M40M40-D 1165940015

2 m IE-C6FP8LD0020M40M40-D 1165940020

3 m IE-C6FP8LD0030M40M40-D 1165940030

5 m IE-C6FP8LD0050M40M40-D 1165940050

7,5 m IE-C6FP8LD0075M40M40-D 1165940075

10 m IE-C6FP8LD0100M40M40-D 1165940100

15 m IE-C6FP8LD0150M40M40-D 1165940150

20 m IE-C6FP8LD0200M40M40-D 1165940200

Hinweis

CabinetLine Cat.6A/LSZH
Patchkabel Cat.6 LSZH grau 

Bestelldaten
Kabellänge Typ Best.-Nr.

0,5 m IE-C6FP8LB0005M40M40-B 1165900005

1 m IE-C6FP8LB0010M40M40-B 1165900010

1,5 m IE-C6FP8LB0015M40M40-B 1165900015

2 m IE-C6FP8LB0020M40M40-B 1165900020

3 m IE-C6FP8LB0030M40M40-B 1165900030

5 m IE-C6FP8LB0050M40M40-B 1165900050

10 m IE-C6FP8LB0100M40M40-B 1165900100

15 m IE-C6FP8LB0150M40M40-B 1165900150

20 m IE-C6FP8LB0200M40M40-B 1165900200

Hinweis

CabinetLine Cat.6A/LSZH
Patchkabel Cat.6 LSZH blau

Bestelldaten
Kabellänge Typ Best.-Nr.

0,5 m IE-C6FP8LR0005M40M40-R 1166030005

1 m IE-C6FP8LR0010M40M40-R 1166030010

1,5 m IE-C6FP8LR0015M40M40-R 1166030015

2 m IE-C6FP8LR0020M40M40-R 1166030020

3 m IE-C6FP8LR0030M40M40-R 1166030030

5 m IE-C6FP8LR0050M40M40-R 1166030050

10 m IE-C6FP8LR0100M40M40-R 1166030100

15 m IE-C6FP8LR0150M40M40-R 1166030150

20 m IE-C6FP8LR0200M40M40-R 1166030200

Hinweis

CabinetLine Cat.6A/LSZH
Patchkabel Cat.6 LSZH rot

Zubehör für alle Kabel verwendbar:
Einsteckschilder weiß: TM-I 18 Neutral WS: Best.-Nr. 1718431044
(auch in den Farben gelb, blau, rot und grün erhältlich)

Patchkabel – CabinetLine
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Patchkabel – CabinetLine

Bestelldaten
Kabellänge Typ Best.-Nr.

0,2 m IE-C6FP8LM0002M40M40-M 1201270002

0,35 m IE-C6FP8LM035CM40M40-M 1201380000

0,5 m IE-C6FP8LM0005M40M40-M 1201270005

1 m IE-C6FP8LM0010M40M40-M 1201270010

1,5 m IE-C6FP8LM0015M40M40-M 1201270015

2 m IE-C6FP8LM0020M40M40-M 1201270020

3 m IE-C6FP8LM0030M40M40-M 1201270030

5 m IE-C6FP8LM0050M40M40-M 1201270050

10 m IE-C6FP8LM0100M40M40-M 1201270100

15 m IE-C6FP8LM0150M40M40-M 1201270150

20 m IE-C6FP8LM0200M40M40-M 1201270200

Hinweis

CabinetLine Cat.6A/LSZH
Patchkabel Cat.6 LSZH magenta

Bestelldaten
Kabellänge Typ Best.-Nr.

0,5 m IE-C5ES8VG0005M40M40-G 1166020005

1 m IE-C5ES8VG0010M40M40-G 1166020010

1,5 m IE-C5ES8VG0015M40M40-G 1166020015

2 m IE-C5ES8VG0020M40M40-G 1166020020

3 m IE-C5ES8VG0030M40M40-G 1166020030

5 m IE-C5ES8VG0050M40M40-G 1166020050

10 m IE-C5ES8VG0100M40M40-G 1166020100

15 m IE-C5ES8VG0150M40M40-G 1166020150

20 m IE-C5ES8VG0200M40M40-G 1166020200

Hinweis

CabinetLine Cat.5/PVC
Patchkabel Cat.5 PVC grün

Bestelldaten
Kabellänge Typ Best.-Nr.

0,5 m IE-C5ES8UG0005M40M40-G 1166000005

1 m IE-C5ES8UG0010M40M40-G 1166000010

1,5 m IE-C5ES8UG0015M40M40-G 1166000015

2 m IE-C5ES8UG0020M40M40-G 1166000020

3 m IE-C5ES8UG0030M40M40-G 1166000030

5 m IE-C5ES8UG0050M40M40-G 1166000050

10 m IE-C5ES8UG0100M40M40-G 1166000100

15 m IE-C5ES8UG0150M40M40-G 1166000150

20 m IE-C5ES8UG0200M40M40-G 1166000200

Hinweis

CabinetLine Cat.5/PUR
Patchkabel Cat.5 PUR grün

Zubehör für alle Kabel verwendbar:
Einsteckschilder weiß: TM-I 18 Neutral WS: Best.-Nr. 1718431044
(auch in den Farben gelb, blau, rot und grün erhältlich)



Bestellnummer:
1268680000/12/2010/SMMD

www.weidmueller.com

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Postfach 3030
32720 Detmold
Klingenbergstraße 16
32758 Detmold
Telefon +49 (0) 5231 14-0
Telefax +49 (0) 5231 14-2083
E-Mail info@weidmuller.com
Internet www.weidmueller.com

Ägypten
Argentinien
Aserbaidschan
Australien
Bahrain
Belgien
Bosnien und
Herzegowina
Brasilien
Bulgarien
Chile
China
Costa Rica
Dänemark
Deutschland
Ecuador
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Hongkong 
Indien
Indonesien
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Japan
Jordanien

Kanada
Kasachstan
Katar
Kolumbien
Korea
Kroatien
Kuwait
Lettland
Libanon
Litauen
Luxemburg
Malaysia
Malta
Mazedonien
Mexiko
Moldau
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Oman
Österreich
Pakistan
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz

Serbien
Singapur
Slowakei
Slowenien
Spanien
Südafrika
Taiwan
Thailand
Tschechien
Tunesien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Venezuela
Vereinigte
Arabische
Emirate
Vereinigte
Staaten
Vietnam
Weißrussland

Weidmüller ist weltweit führender Anbieter von
Lösungen für die elektrische Verbindung, Übertragung
und Wandlung von Energie, Signalen und Daten im
industriellen Umfeld.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Detmold/Ostwestfalen
entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Produkte
der elektrischen Verbindungstechnik und der Elektronik.
Über ein Netzwerk von Applikationsspezialisten bietet
Weidmüller Engineering-Dienstleistungen an und
entwickelt anwendungsspezifische Lösungen.

Das gesamte Produkt- und Leistungsspektrum sichert
unseren Kunden und Weidmüller in gleicher Weise
dauerhaft Wettbewerbs- und Wertvorteile.

Wir können nicht ausschließen, dass in unseren Druckschriften
oder in Software, die zu Bestellzwecken dem Kunden
übergeben wird, Fehler enthalten sind. Wir sind bemüht,
solche Fehler, sobald sie uns bekannt werden, zu korrigieren.

Für alle Bestellungen gelten unsere Allgemeinen
Lieferbedingungen, die Sie auf der Internetseite unseres
Gruppenunternehmens, bei dem Sie Ihre Bestellung
aufgeben, einsehen können und die wir Ihnen auf Wunsch
auch gerne zusenden.


